KTC113  矿用闭锁式扩音电话
使用说明书

安装、使用产品前，请详细阅读

                         （执行标准Q/XL12-2009） 

出版日期：2009-7-28

江苏新力科技实业有限公司

1  概述

KTC113矿用本质安全型闭锁式扩音电话(以下简称闭锁式扩音电话)，为矿用本质安全型电气设备,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于冶金、建材、矿山及选煤厂、钢铁厂、热电厂、港口等恶劣环境。可以用于语音通讯，和各种电气控制装置配套时，又可对设备（如电机）进行停机和闭锁，保证人身和设备的安全，还可以对外部设备进行控制等。

2  使用环境条件

（1）大气压力：80KPa-106KPa；
（2） 空气相对湿度：≤95%(+25℃)；

（3） 环境温度：0℃ ~ +40℃；

（4）具有甲烷爆煤尘炸性气体混合物的煤矿井下；

（5）煤矿井下无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所；
（6） 能防止液体浸入的场所。

（7）环境噪声：不大于90dB

3  技术特征

3.1 供电电压由KXJ127隔爆兼本质安全型控制箱内18V本质安全型电源提供。
a）额定工电电压：18V ；工作电流（即充电电流）≤40mA 。
b）放大器输出电压：≤12V；输出电流≤500mA。短路电流：≤30mA。

c)电池组：电池规格Ni-Cd AA800mAh 1.2V型镍镉充电电池电池（8节串联）。

3.2 通讯信号

a) 扩音响度不低于95dB(测试条件：输入450mV；1000Hz±50Hz信号)。
b) 话音信号失真度不大于10%（测试条件：响度95dB）。

c) 频响:350～3000 Hz不大于±6dB(频响值和1000 Hz时比较)。
d) 话音信号输出电压≥500mV(Mic输入80mV,负载600Ω)，输出失真度≤10%。

e）话音信号开启电压≤400mV。
f）密封型放大器：放大器电路板与电池组用环氧树脂灌封处理；充电电流≤40mA；充电电压13.5～18.5V。

j）打点信号：单工打点，1000Hz(±50Hz)声强≥95dB（A计权）。                                       

3.3功能
a)单工扩音通话功能：按下“送话”按钮，可进行单工通话。

b)闭锁功能：具有手动闭锁、手动解锁功能。
按下“闭锁” 按钮向左、右旋转按钮，即可实现闭锁，同时发出一常开无电位接点信号。按钮反方向旋转，使得按钮上的红点对准外边框上的红点后，再将按钮拔出即可实现解锁。
3.4防爆型式：

矿用本质安全型，标志为:ExibI。

3.5外壳防护等级：IP54。

3.6外引入电缆外径：

Φ6～12mm，选用3芯(4芯)信号电缆。

3.7质量：约8Kg。
4  警示语

维修时不得改变本安电路和本安电路有关的元、器件电气参数、规格和型号!

本安产品不得随意与其它未经防爆联检的设备连接!

5 结构特征和工作原理

5.1 结构特征

扩音电话外壳有钢板焊接而成，面板由不锈钢材料制作，其中的零部件有防锈防腐蚀处理，紧固件有防松动措施，其外形、结构见图1所示。
     
[image: image4.wmf]＋

－

扩音

接下台扩音电话

＋

－

扩音

接上台扩音电话

接上台闭锁

接下台闭锁

闭锁微动开关 "

闭锁微动开关 （备用）�

常闭

常开

常闭、常开认选

常开

常闭

常闭、常开认选

图

接线示意图


图1 外形、结构图
5.2 扩音电话外壳防护等级为IP54。
5.3 工作原理

电话包括送受话部分、预警发送部分和急停闭锁部分，电话中的语音接受部分一直在检测着语音线，当语音线上的信号小于400mV时，语音接受部分停止工作，当语音线上的信号大于或等于400mV的时候，语音接受部分开始工作，将语音信号进行放大，由扬声器发送出，若信号小于400mV，电话将延时切断。当电源线接上时，电话处于充电状态，充电分三个档位：拨码开关1置在ON位为18mA；拨码开关2置在ON位为23mA；1和2都置在ON位为34mA，产品出厂调在第二挡位。其原理图如图2所示。
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图2 扩音电话原理方块图
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6 安装及接线（安装尺寸见图1、接线见图3）
7  保养、维修
7.1修理时必须在地面进行。仪器、仪表外壳必须接地，使用的电烙铁也要接地，在修理电路板时，应有防静电措施。

7.2 维修时，影响元件绝缘的地方，必须重新涂两遍绝缘漆，以保证绝缘性能。

7.3 本产品为本安部件，更换后应保持其本安性能，对于重要的部件应寄回厂家进行维修和更换。

7.4 检修时，不得改变本安电路及其关联电路的电器参数和元器件的型号和规格。

8  贮存、运输
8.1  包装后的产品可以在0℃～＋40℃，相对湿度不超过95％的环境中贮存一年。

8.2  在保养、运输、贮存时，一定要将出线嘴的防尘罩盖好,防止进水生锈，降低电气性能。

8.3  运输时应避免雨雪浸袭和剧烈冲击。

9  随机文件

 随机装文件有：
   产品 使用说明书   1份；

 产品合格证        1份；

    装箱单            1份。

10  订货须知

101 订货信息(注明要货单位、要货型号、规格、数量及到站名称)。

10.2请在订货时写好企业税号、开户行、账号以及联系人姓名，地址及电话。

11  公司信息

地址：江苏省宜兴市和桥镇永兴村
销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866  87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com
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